% O=HLBACH

PERFORMANCE e

se | e Ct PERFORMANCE

CABLE DE ANTENA DIGITAL
ANTENNA SL
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El cable de antena de 3 estrellas ,,Antenna SL“ de Oehlbach asegura una recepcion
libre de interferencias y estable de las sefiales de television. Un nivel de apantalla-
miento extremadamente alto de 120 dB y la impedancia caracteristica de 75 Ohm
son condiciones ideales para la transmision de sefiales sin pérdidas. La robusta
cubierta de plastico contiene un conductor interno de cobre libre de oxigeno OFC. En
combinacion con los enchufes IEC con contactos chapados en oro de 24 quilates, la
Antena SL ofrece una perfecta fiabilidad de contacto y una maxima estabilidad de la
sefial. El cable de la antena de 3 estrellas esta disponible en longitudes de 1.5my
3.5m.
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Conector Conector SIGNAL DIRECTION
de antenade antena Material de la cubierta exterior | robusta chaqueta de plastico, Plésticos
macho  hembra I | Material conductor interno OFC - cobre libre de oxigeno
@ @ yo>, Brdieccional La geometria del cable Ronda
Eficacia del blindaje 120 dB dB
Blindaje triple
La construccion del escudo 1 x trenzado de cobre
Caracteristicas 30 afios de garantia, La perfecta fiabilidad del contacto,
>120 dB de blindaje, Contactos chapados en oro de 24kt

Impedancia caracteristica 75 0hm
item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)
33025 [1.50m Blanco 4003635330258 32.99€
33026 3m Blanco 4003635330265 49.99 €
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