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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

33025 1.50 m Bianco 4003635330258 32.99 €

33026 3 m Bianco 4003635330265 49.99 €

CAVO PER ANTENNA DIGITALE
ANTENNA SL

Il cavo d‘antenna a 3 stelle „Antenna SL“ di Oehlbach garantisce una ricezione 
dei segnali TV senza interferenze e stabile nel segnale. Un livello di schermatura 
estremamente elevato di 120 dB e l‘impedenza caratteristica di 75 Ohm sono le 
condizioni ideali per una trasmissione del segnale senza perdite. La robusta guaina 
in plastica contiene un conduttore interno in rame senza ossigeno OFC. In combina-
zione con le spine IEC con contatti dorati a 24 carati, l‘Antenna SL offre una perfetta 
affidabilità di contatto e la massima stabilità del segnale. Il cavo d‘antenna a 3 stelle 
è disponibile in lunghezze di 1,5m e 3,5m.

Materiale guaina esterna  robusto rivestimento in plastica, plastica 

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Efficacia della schermatura  120 dB dB

Schermatura  triplo 

Costruzione della schermatura  1 x treccia di rame 

Caratteristiche  30 anni di garanzia, Perfetta affidabilità di contatto, >120 
dB Schermatura, Contatti placcati in oro 24kt  

Impedenza caratteristica  75 Ohm 
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