
OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Germany  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

M
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n:

TRANSMISOR / RECEPTOR 
BLUETOOTH® EXCEPCIONAL
BTR EVOLUTION 5.1

Nuestro BTR Evolution 5.1 ofrece al estándar Bluetooth 5.1 posibilidades completa-
mente nuevas. 
Conecte su hardware de entretenimiento doméstico en modo transmisor (óptico 
con cable Toslink o analógico mediante cinch estéreo) y envíe sonido puro de forma 
inalámbrica con el BTR Evolution 5.1 hasta a dos dispositivos independientes, como 
altavoces o auriculares Bluetooth. 
Como adaptador 2 en 1, puede tanto transmitir como recibir, con el estándar 
Bluetooth® 5.1 y compatible con versiones anteriores. El cambio entre los modos de 
transmisión y recepción es posible con un simple interruptor basculante. 
En el modo receptor, puedes conectar tu dispositivo (por ejemplo, un smartphone o 
un portátil) de forma inalámbrica al BTR Evolution 5.1 y emitir música y otros sonidos 
mediante un cable jack/ RCA o Toslink a través de tu hardware de entretenimiento 
doméstico. Empareja el Oehlbach BTR Evolution 5.1 con dos dispositivos a la vez y 
disfruta de doble calidad de CD con aptX HD. La transmisión también mejora gracias 
a un chip Qualcomm de alta calidad, integrado en el BTR Evolution 5.1. Gracias a la 
función de baja latencia y a un retardo inferior a 40 milisegundos, no notará nada en 
la transmisión inalámbrica y podrá disfrutar al máximo de la música y otros sonidos. 
Suena bien y queda bien en cualquier hogar con un diseño noble y de alta calidad en 
dos colores.

Estándar de transmisión  Bluetooth 5.1 

Peso (neto)  145 g

Alcance de la entrega  BTR Evolution 5.1, fuente de alimentación, cable de carga 
USB de 1 m, adaptador cinch/jack de 30 cm, cable AUX de 
20 cm, cable óptico de 1 m, instrucciones de uso 

Rango de humedad  5 - 90 %

Tasa de muestreo  48 kHz 

Características  Tecnología Alemana, Contactos chapados en oro de 24kt , 
Chipset Qualcomm CC3031 integrado 

Anchura del artículo  75 mm

Altura del artículo  19 mm

Profundidad del artículo  75 mm

El voltaje de entrada  5 V

Potencia de entrada  0,5 W

Corriente de entrada  0,1 A

Estándar de transmisión  Bluetooth 5.1 

Alcance  10 m

Sendebereich  2,4 GHz 

Latencia  40 ms

SIGNAL DIRECTION2xCinchToslink

Bi-direccional

El logotipo de Qualcomm aptX - Low Latency es propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está garantiz-
ado. El logotipo de Qualcomm aptXHD es propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está garantizado. La 
marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de 
dichas marcas por parte de Oehlbach es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos 
propietarios.  Qualcomm aptX y los logotipos de aptX son propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está 
garantizado. 
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item no. Color EAN MSRP (19%)

6052 Plata 4003635060520 142.00 €

6053 Rojo 4003635060537 142.00 €
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