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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

2850 0.75 m Blanco 4003635028506 34.99 €

2851 1.20 m Blanco 4003635028513 39.99 €

2852 1.70 m Blanco 4003635028520 42.99 €

2853 2.20 m Blanco 4003635028537 47.99 €

2854 3.20 m Blanco 4003635028544 54.99 €

2855 5.10 m Blanco 4003635028551 69.99 €

2856 7.50 m Blanco 4003635028568 89.00 €

2857 10 m Blanco 4003635028575 99.00 €

CABLE DE ANTENA CON 
CONECTOR ACODADO
TRANSMISSION EDGE

El cable de antena de alto rendimiento de Transmission Edge garantiza una transmi-
sión de señal absolutamente libre de errores y una perfecta fiabilidad de contacto. El 
conductor interior de la OFC tiene un total de 4 veces el blindaje con doble trenzado 
de aluminio y cobre, lo que corresponde a una eficacia de blindaje de 120 dB. En 
combinación con los prácticos conectores blindados de 75 Ohm en ángulo de 90° 
y los contactos dorados, el borde de transmisión ofrece la máxima estabilidad de la 
señal y una gran flexibilidad.

Material de la cubierta exterior  PVC 

Radio de curvatura  ca. 30 mm

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Eficacia del blindaje  120 dB dB

Blindaje  cuádruple 

La construcción del escudo  2 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre 

Características  La perfecta fiabilidad del contacto, Contactos chapados en 
oro de 24kt , 30 años de garantía 

Impedancia característica  75 Ohm 

SIGNAL DIRECTIONConector 
de antena 
hembra

Conector 
de antena 

macho
Bi-direccional


