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CAVO AUDIO LF
AUDIO SL

Questo cavo cinch audio robusto e di prima qualita garantisce una trasmissione
audio di segnali stabili e senza disturbi negli impianti hi-fi e home theatre. Il modello
Audio SL con rivestimento in materiale plastico € caratterizzato da una doppia scher-
matura determinata dalla maglia a rete di alluminio e di rame, che la protegge contro
disturbi e interferenze. Il cavo centrale di segnale realizzato in rame privo di 0ssigeno
fornisce al modello Audio SL un suono trasparente e naturalmente armonioso.

SHIELDING CONTACT

Materiale del conduttore interno| OFC - rame senza 0ssigeno

Geometria del cavo Round
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Schermatura Schermatura multipla
oxCinch SIGNAL DIRECTION Costruzione della schermatura | 1 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame argentato
1 1 Caratteristiche Perfetta affidabilita di contatto, Contatti placcati in oro 24kt ,
@ @ (>, Bi-direzionale 30 anni di garanzia
Materiale guaina esterna robusto rivestimento in plastica
itemno. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)
33030 0.50 m Antracite 4003635330302 39.99 €
33031 im Antracite 4003635330319 46.99 €
33032 2m Antracite 4003635330326 56.99 €
33033 3m Antracite 4003635330333 74.99 €
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