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item no. Lengte Kleur EAN MSRP (19%)

24040 1 m Antraciet 4003635240403 83.00 €

24041 2 m Antraciet 4003635240410 88.00 €

24042 3 m Antraciet 4003635240427 94.00 €

24043 4 m Antraciet 4003635240434 99.00 €

24044 6 m Antraciet 4003635240441 105.00 €

24045 8 m Antraciet 4003635240458 108.00 €

24046 10 m Antraciet 4003635240465 109.00 €

24047 12 m Antraciet 4003635240472 120.00 €

24048 15 m Antraciet 4003635240489 131.00 €

24049 20 m Antraciet 4003635240496 142.00 €

HD ANTENNEKABEL 90° 
CONNECTOR
TRANSMISSION SHIFT 90

Voor de aansluiting van digitale antennetelevisie DVB-T2 of kabeltelevisie ver-
bindt deze Oehlbach Transmission Shift kabel met 90 graden haaks vrouwelijk en 
mannelijk uiteinde apparaten zoals TV of ontvanger met de antenne of kabelaans-
luitdoos. Vaak is er achter apparaten weinig ruimte voor een rechte antennestekker 
of moet de antennekabel om optische redenen in een hoek van 90 graden worden 
weggeleid. Oehlbach heeft voor dergelijke gevallen de rechthoekige Transmission 
Shift antenneconnector ontworpen. De twee 90° antenneconnectorhulzen zijn reeds 
aan de Transmission Shift antennekabel bevestigd. Transmission Shift brengt een 
impedantie van 75 ohm met zich mee, een maximaal honderd procent contactop-
pervlak - compleet met 24-karaats vergulde contacten. Dankzij de hoge corrosiebes-
tendigheid is een optimale overdracht van beeld- en geluidssignalen gedurende vele 
jaren gegarandeerd.

Aansluitmateriaal  massief metalen verbindingsstuk 

Binnenste geleider materiaal  OFC - zuurstofvrij koper 

Kabelgeometrie  Ronde, Coaxiale constructie 

Afschermingseffectiviteit  120 dB dB

Afschermingsconstructie  2 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk 

Kenmerken  Gemaakt in Duitsland, 24kt vergulde contacten , Duitse 
technologie 
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